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I nt r oduzi one

1. | NTRODUZI ONE

Congratulazioni per aver acquistato Sabine 2.4 GHz Smart Spectrum True Mobility W ireless System. True Mobility
Wireless Systems ti da tutta la potenza di processamento del segnale di cui hai bisogno ed offre caratteristiche uniche e
potenti, introvabili in altri sistemi microfonici wireless.

1.1 Ontenuti

Sezione 2 Il prodotto illustrazione dei componenti (fronte e retro, trasmettitore, lista accessori e codici componenti).

Sezione 3 Quick Setup spiega le procedure per il setup veloce del ricevitore e del trasmettitore e | uso dell FBX
Feedback Exterminator®. Notare che istruzioni sull avvio rapido sono riportate sul pannello superiore del
ricevitore.

Sezione 4 Trasmettitore setup dett agliato del trasmettitore.

Sezione 5 Ricevitore setup ed installazione dettagliati del ricevitore.

Sezione 6 Mic SuperModeling uso del Sabine Mic SuperModeling ed emulazioni disponibili.

Sezione 7 FBX Feedback Exterminator® come regolare i filtri dell FBX.

Sezione 8 Compressor/Limiter uso del compressore.

Sezione 9 De-Esser come personalizzare | uso del De-Esser .

Sezione 10 Program Save & Recall come salvare e richiamare settaggi programmati.

Sezione 11 Sistemi Multipli i Sistemi Multipli; controllo tramite computer .

Sezione 12 Antenna supplementare come ottenere la massima resa dall antenna supplementare.

Sezione 13  Software per il controllo remoto sabine come controllare fino a 70 canali da un PC.

Sezione 14 Errori e consigli come ottenere le migliori prestazioni e come risolvere eventuali problemi.

Sezione 15 FBX, Teoria e Pratica

Sezione 16  Appendice diagrammi, tabelle frequenze, specifiche e settaggio dei dip switch.

Sezione 17 Precauzioni e garanzia

Indice

3 Sabine 2.4 GHz Smart Spectrum® Wireless

E-SWM7000-OpGuide-040113.pmd - hto



I MVAG NI

2. | LLUSTRAZI ONE
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Fig. 2a - SW72-NDR & SW72-R Ricevitore a 2 canali
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2.1.2. Pannel | o posteriore

CAUTION: To reduce the risk of fire,

Antenna2  AES3 Sync AC Power RS485 RS232 USB Port, Mic/Line Balanced Mic/Line Balanced Antenna 1
Digital Output Input & Fuses Network Serial Dip Switches Output B Output A
SABINE® i © BEEL mEsEm § ESlo | ol o weap ohe O wws  RUEMIBLTY®
AD”””&;«‘A‘; 2 SYNC INPUT | : | Rsnasne;:;:mwmmww v N HNEEE 2 sw,f:,‘,‘i';:":iﬂ“
12345678 @ ALAGHIA FloRDAUSA
)
AON s b
Fig. 2c - SW72-NDR Ricevitore a 2 canali con interfaccia network e audio digitale
Aess ) POWERINPUT A~ ruse 10080 vAC:05nsiow o O o
“BINE DIGITAL OUTPUT ;:/';ﬂi’a“l‘lﬁ?“w iﬁﬂg:&“,:,":é‘;?::?::%‘}‘ 3;!" u’gs OO o MIC LEVEL TEUnENMLELEEIll\TEI]Y
SYNC INPUT RS485 NETWORK e SABINE, INC. ANTENNA
— 12345678 ALACHUA. FLORIDA USA
, ©@ I [0 &0 @
Fig. 2d - SW71-NDR Ricevitore a 1 canale con interfaccia network e audio
digitale
o POWERWPUT A rus: o tipvnc nshsovtion QO ©
SABINE® R iR o | o T won) TRUE MOBILTY

replace only with same type fuse.

100-240 VAC
50/60HZ .4A 35W.
RS 232 SERIAL

Offecooe
0000

ANTENNA2

DIP SWI
«zusem

LINE LEVEL

@

o CHANNEL RECEIVER
LINE LEVEL

ANTENNA 1

SABINE, INC.
ALACHUA. FLORIDA USA
MADE IN USA - PATENTED.

@ :

Fig. 2e - SW72-R Ricevitore a 2 canali

(0] POWERINPUT N
Stz an s

SABINE®

ANTENNA2

Fuse: 100140 VAC: 0.5A Slow Blow
200240 VAC: 0315A T
‘GAUTION: To reduc the rsk of ire,

replace only with same type fuse

RS 232 SERIAL

© e TRUE MOBILITY®

o) ONE CHANNEL RECEVER

LINE LEVEL
ANTENNA 1

SABINE, INC.
ALACHUA, FLORIDA USA
MADE IN USA - PATENTED.

Fig. 2f - SW71-R Ricevitore ad 1 canale

Sabine 2.4 GHz S

rt Spectrumf Wireless







