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Declaration of Conformity

EC - DECLARATION OF CONFORMITY
CE MARKING

We, the Manufacturer

SABINE, INC.
13301 NW US HIGHWAY 441

ALACHUA, FLORIDA USA

declare that the product

RECEIVER
SABINE MODEL SWM7000

Is in conformity with

Council Directive: 73/23/EEC and 89/336/EEC (EMC Directives)
Standards to which conformity is declared:

EN 60065: 2001

EN 55022: 1998 Class B

EN 50082-1: 1998

Manufacturer Signature: __________________________

Date: __________ Name: __________________________Doran Oster, President28 April, 2003
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1.  INTRODUZIONE
Congratulazioni per aver acquistato Sabine 2.4 GHz Smart Spectrum True Mobility� W ireless System. True Mobility�
Wireless Systems ti da tutta la potenza di processamento del segnale di cui hai bisogno ed offre caratteristiche uniche e
potenti, introvabili in altri sistemi microfonici wireless.

1.1.  Contenuti
Sezione 2 Il prodotto � illustrazione dei componenti (fronte e retro, trasmettitore, lista accessori e codici componenti).

Sezione 3 Quick Setup � spiega le procedure per il setup veloce del ricevitore e del trasmettitore e l�uso dell�FBX
Feedback Exterminatorfi) . Notare che istruzioni sull�avvio rapido sono riportate sul pannello superiore  del
ricevitore.

Sezione 4 Trasmettitore � setup dett agliato del trasmettitore.

Sezione 5 Ricevitore � setup ed installazione dettagliati del ricevitore.

Sezione 6 Mic SuperModeling� � uso del Sabine Mic SuperModeling� ed emulazioni disponibili.

Sezione 7 FBX Feedback Exterminatorfi  � come regolare i filtri dell�FBX.

Sezione 8 Compressor/Limiter � uso del compressore.

Sezione 9 De-Esser � come personalizzare l�uso del De-Esser .

Sezione 10 Program Save & Recall � come salvare e richiamare settaggi programmati.

Sezione 11 Sistemi Multipli � i Sistemi Multipli; controllo tramite computer .

Sezione 12 Antenna supplementare � come ottenere la massima resa dall�antenna supplementare.

Sezione 13 Software per il controllo remoto sabine � come controllare fino a 70 canali da un PC.

Sezione 14 Errori e consigli � come ottenere le migliori prestazioni e come risolvere eventuali problemi.

Sezione 15 FBX, Teoria e Pratica

Sezione 16 Appendice  � diagrammi, tabelle frequenze, specifiche e settaggio dei dip switch.

Sezione 17 Precauzioni e garanzia
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